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Forte di un'esperienza più che cinquantennale nella 
produzione di manufatti in cemento e calcestruzzo per 
l’edilizia e le opere civili e industriali, la Ferracuti srl 
estende oggi la propria operatività anche al campo del 
trattamento delle acque.

Questo importante passo è stato reso possibile grazie al-
le competenze maturate nel corso degli anni e alle inno-
vazioni tecnologiche introdotte nei processi produttivi, 
nell'ottica della costante evoluzione della tipologia dei 
prodotti offerti e della qualità dei servizi forniti.

L'Azienda, già in possesso di certificazione del sistema di 
qualità UNI EN ISO 9001:2008 e in grado di operare se-
condo la normativa 305/2011 UE, affronta questo nuovo 
settore sul fronte della ricerca e dell'avanguardia tecno-
logica, per poter progettare e realizzare soluzioni su mi-
sura e a norma di legge, in grado di soddisfare i desideri 
della clientela nel rispetto delle esigenze costruttive.

Oltre a esperienza, qualità e tecnologia, al primo posto c'è 
sempre l'attenzione verso il cliente, impegno tradotto at-
traverso un supporto costante che, grazie a una direzione 
qualificata e competente, è garanzia di realizzazioni a re-
gola d'arte, rispondenti in maniera ottimale alle più diver-
sificate richieste progettuali e norme di capitolato.

il quadro normativo

Le normative vigenti in Italia riguardanti le problematiche 
ambientali e concernenti il trattamento delle acque reflue 
recepiscono la Direttiva del Consiglio delle Comunità Eu-
ropee n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, successivamen-
te modificata dalla Direttiva della Commissione Europea 
n. 98/15/EC del 27 febbraio 1998.

Il riferimento normativo nazionale è il Testo Unico Ambien-
tale (che prende le mosse dal D. Lgs. 152/99) tramutato in 
legge il 29 aprile 2006 sotto il nome di D. Lgs. n. 152 del 3 
aprile 2006 (“Norme in materia ambientale”).

L’ Art. 121 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce inoltre che 
ogni Regione adotti un proprio “Piano di Tutela delle Ac-
que”, comprendente le misure atte a tutelare il patrimo-
nio acqueo e mantenere la qualità del sistema idrico.
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Le soluzioni che la Ferracuti srl propone riguardano in par-
ticolare i seguenti ambiti di intervento:

aDegrassatori
aFosse Imhoff

Trattamento biologico primario
di acque reflue di derivazione
domestica (acque grigie, bionde e nere).

Questa è la fase iniziale della depurazione delle acque re-
flue, consistente nella sedimentazione dei solidi presenti 
in sospensione nelle acque tramite procedimenti fisici e/o 
fisico-chimici.

aFiltri percolatori
anaerobici

Trattamento biologico secondario di 
acque reflue di derivazione domestica 
(acque grigie, bionde e nere).

Effettuato a seguito del trattamento primario, questo se-
condo processo prevede l'utilizzo di appositi  filtri percola-
tori anaerobici per indurre l’ossidazione batterica e la con-
seguente eliminazione delle sostanze organiche disciolte 
in sospensione colloidale nei liquami.

aDeoliatori

Trattamento acque meteoriche
di dilavamento di superfici impermeabili
e di aree stoccaggio materiali vari 
(acque di prima pioggia).

Le acque di prima pioggia costituiscono un'ennesima ca-
tegoria di acque sporche oltre alle acque reflue. Sono rap-
presentate dalle acque di origine meteorica (precipitazioni 
atmosferiche) che dilavano superfici (strade, parcheggi, 
piazzali, aree di stoccaggio materiali vari, ecc.) sulle quali 
sono presenti sostanze inquinanti.

Trattamento acque
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Degrassatori

aTrattamento biologico
primario

aAcque reflue
di derivazione domestica

Trattamento acque

voce di capitolato:

Fornitura di degrassatore prefabbricato in cemento armato vi-
brato dimensionato in conformità con le disposizioni delle vi-
genti norme in materia.

La vasca impiegata è realizzata a getto da azienda certificata 
ISO 9001 in soluzione monoblocco e pertanto fornisce ampie 
garanzie di tenuta idraulica e stabilità strutturale.

L’impianto è in grado di ridurre il contenuto residuo di grassi e 
oli di origine vegetale e animale nell’acqua trattata entro il li-
mite di 25 mg/l come richiesto dalle norme vigenti in materia; 
completo di setti separatori in acciaio INOX e coperchio carra-
bile o no a richiesta della D.L.

DRMC120140C 590
570

DRMC150142C 615
1180

DRMC200155C 1130
2380

DRMC200215C 2060
4030

5

12

23

40

ø 120 x h 140
1290

ø 150 x h 142
1950

ø 200 x h 155
3350

ø 200 x h 215
4250

120
110

122
112

135
125

185
175

125
125

125
125

140
140

160
160

| codice | vol. sfangatore
| vol. sep. grassi ( l )

| n. abitanti eq. | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h entrata
| h uscita ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )

aAcque grigie

aAcque bionde
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DegrassatoriTrattamento acque

DRMC120140C - pianta

DRMC120140C - sezione a-a

DRMC120140C - pianta coperture

sfangatore

comparto
di separazione 
dei grassi

ingresso
DN 125

uscita
DN 125

A A

Ø 1360

1360

100370 60090 200

1550 1550

150

200
350

150

300
450

1200
1100

DRMC120140C 590
570

5 ø 120 x h 140
1290

120
110

125
125

| codice | vol. sfangatore
| vol. sep. grassi ( l )

| n. abitanti eq. | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h entrata
| h uscita ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )
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| codice | vol. sfangatore
| vol. sep. grassi ( l )

| n. abitanti eq. | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h entrata
| h uscita ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )

DegrassatoriTrattamento acque

DRMC150142C - pianta

DRMC150142C - sezione a-a

DRMC150142C - pianta coperture

sfangatore

comparto
di separazione 
dei grassi

A A

Ø 1680

1570

150

1420

ingresso
DN 125

uscita
DN 125

1680

200 100280200 600100 200

150

200
350

1220

300

DRMC150142C 615
1180

12 ø 150 x h 142
1950

122
112

125
125
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| codice | vol. sfangatore
| vol. sep. grassi ( l )

| n. abitanti eq. | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h entrata
| h uscita ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )

DegrassatoriTrattamento acque

DRMC200155C - pianta

DRMC200155C - sezione a-a

DRMC200155C - pianta coperture

sfangatore

comparto
di separazione 
dei grassi

ingresso
DN 160

uscita
DN 160

A A

Ø 2200

100 200 400 600 600 200 100

2200

1700

150

200

1350 1250

450
150

300

DRMC200155C 1130
2380

23 ø 200 x h 155
3350

135
125

140
140
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| codice | vol. sfangatore
| vol. sep. grassi ( l )

| n. abitanti eq. | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h entrata
| h uscita ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )

DegrassatoriTrattamento acque

DRMC200215C - pianta

DRMC200215C - sezione a-a

DRMC200215C - pianta coperture

sfangatore

comparto
di separazione 
dei grassi

ingresso
DN 160

uscita
DN 160

A A

Ø 2200

150

2150

2200

100400700 850150

550

1750

300

1850

150

400

DRMC200215C 2060
4030

40 ø 200 x h 215
4250

185
175

160
160
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Fosse Imhoff

aTrattamento biologico
primario

aAcque reflue
di derivazione domestica

Trattamento acque

voce di capitolato:

Fornitura di fossa Imhoff semplice realizzata a getto da azien-
da certificata ISO 9001 in soluzione monoblocco e pertanto for-
nisce ampie garanzie di tenuta idraulica e stabilità strutturale, 
completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositi-
vo espurgo fanghi in acciaio INOX, fornita e posta in opera.

Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il rinter-
ro; il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 
al m3 dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti 
di entrata e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per 
l'esecuzione dei prelievi di campioni liquidi.

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

FMIC120145CC 221
678

FMIC120220CC 378
1244

FMIC150213CC 535
2032

FMIC200220CC 1020
3126

3-5

6-9

10-13

15-25

ø 120 x h 145
1350

ø 120 x h 220
1950

ø 150 x h 213
2900

ø 200 x h 220
4500

125
120

200
195

198,5
193,5

200
195

125
125

125
125

125
125

160
160

| codice | vol. sedimentazione
| vol. digestione ( l )

| n. abitanti eq. | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h entrata
| h uscita ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )

aAcque nere
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Fosse ImhoffTrattamento acque

FMIC120145CC - pianta coperture

FMIC120145CC - sezione b-b

FMIC120145CC - vista laterale

FMIC120145CC - pianta

FMIC120145CC - sezione a-a

ingresso
DN 125

uscita
DN 125

A A

B B

Ø 1360

chiusino
di ingresso

chiusino
di uscita

chiusini
di spurgo

1360

1360

1450
1600

200

150

1250

250

150

1200

Ø 125 Ø 125

150

ingresso
DN 125

uscita
DN 125

FMIC120145CC 221
678

3-5 ø 120 x h 145
1350

125
120

125
125

| codice | vol. sedimentazione
| vol. digestione ( l )

| n. abitanti eq. | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h entrata
| h uscita ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )
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Fosse ImhoffTrattamento acque

FMIC120220CC - pianta coperture

FMIC120220CC - sezione b-b

FMIC120220CC - vista laterale

FMIC120220CC - pianta

FMIC120220CC - sezione a-a

ingresso
DN 125

uscita
DN 125

A A

B B

Ø 1360

chiusino
di ingresso

chiusino
di uscita

chiusini
di spurgo

1360

1360

2200

150

2350

Ø 125

200

150

2000

250

150

1950

ingresso
DN 125

uscita
DN 125

Ø 125

| codice | vol. sedimentazione
| vol. digestione ( l )

| n. abitanti eq. | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h entrata
| h uscita ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )

FMIC120220CC 378
1244

6-9 ø 120 x h 220
1950

200
195

125
125
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Fosse ImhoffTrattamento acque

FMIC150213CC - pianta coperture

FMIC150213CC - sezione b-b

FMIC150213CC - vista laterale

FMIC150213CC - pianta

FMIC150213CC - sezione a-a

A A

B B

Ø 1680

chiusino
di ingresso

chiusino
di uscita

chiusini
di spurgo

1680

1680

2135

150

2285

150
150

1985

200

150

1935

ingresso
DN 125

uscita
DN 125

Ø 125 Ø 125

ingresso
DN 125

uscita
DN 125

| codice | vol. sedimentazione
| vol. digestione ( l )

| n. abitanti eq. | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h entrata
| h uscita ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )

FMIC150213CC 535
2032

10-13 ø 150 x h 213
2900

198,5
193,5

125
125
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Fosse ImhoffTrattamento acque

FMIC200220CC - pianta coperture

FMIC200220CC - sezione b-b

FMIC200220CC - vista laterale

FMIC200220CC - pianta

FMIC200220CC - sezione a-a

ingresso
DN 160

uscita
DN 160

A A

B B

Ø 2200

chiusino
di ingresso

chiusino
di uscita

chiusini
di spurgo

Ø 160 Ø 160

150

2195

200

150

250

150

2350

2200

ingresso
DN 160

uscita
DN 160

19502000

2200

2345

| codice | vol. sedimentazione
| vol. digestione ( l )

| n. abitanti eq. | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h entrata
| h uscita ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )

FMIC200220CC 1020
3126

15-25 ø 200 x h 220
4500

200
195

160
160
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DRPC120160AC 1,10

DRPC120220AC 1,75

DRPC150180AC 2,10

1

2

3

ø 120 x h 160
1500

ø 120 x h 220
1950

ø 150 x h 180
2300

200
250

200
250

200
250

125
125

125
125

125
125

| codice | vol. filtr. ( m3 ) | n. abitanti equivalenti serviti | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h ent.
| h usc. ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )

DRPC150213AC 2,65

DRPC200170AC 3,40

DRPC200220AC 4,90

4

5

7

2

4

5

6

8

12

5

8

10

13

17

24

7

11

14

17

22

32

ø 150 x h 213
2800

ø 200 x h 170
3700

ø 200 x h 220
4500

200
250

200
250

200
250

125
125

160
160

160
160

Trattamento acque

voce di capitolato:

Fornitura di filtro percolatore anaerobico prefabbricato in ce-
mento armato vibrato realizzato a getto da azienda certificata 
ISO 9001 in soluzione monoblocco e pertanto fornisce ampie 
garanzie di tenuta idraulica e stabilità strutturale all’interno ri-
empito di corpi di riempimento in polietilene per la formazio-
ne di flora batterica, posati su griglia di separazione in acciaio 
INOX sul fondo della stessa per idonea pulizia dei sedimenti.

Il filtro risponde ai requisiti richiesti dalla normativa vigente ed è 
adatto al trattamento secondario dei reflui provenienti da impian-
to primario ( fossa Imhoff + degrassatore ) di civile abitazione.

aAcque grigie

aAcque bionde

aAcque nere

Filtri percolatori
anaerobici

aTrattamento biologico
secondario

aAcque reflue
di derivazione domestica

| 0,66 m3/ae | 0,40 m3/ae | 0,20 m3/ae | 0,15 m3/ae
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Filtri percolatori anaerobiciTrattamento acque

DRPC120160AC - pianta

DRPC120160AC - sezione a-a

DRPC120160AC - pianta coperture

A A

ingresso
DN 125

uscita
DN 125

Ø 1360

80300300 150530

comparto
di accumulo
del fango

1600

filtro
biologico

120

250

200

120

DRPC120160AC 1,10
1

ø 120 x h 160
1500

200
250

125
125

| codice | vol. filtr. ( m3 ) | n. abitanti equivalenti serviti | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h ent.
| h usc. ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )

2 5 7

| 0,66 m3/ae | 0,40 m3/ae | 0,20 m3/ae | 0,15 m3/ae

tubo di immissione refluo
DN 315 - H 1250

1360
120080 80

1050 griglia di sostegno
acciaio inox a maglie
quadrate mm 5 x 5 

200
200

1300

100

1250
1050
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Filtri percolatori anaerobiciTrattamento acque

DRPC120220AC - pianta

DRPC120220AC - sezione a-a

DRPC120220AC - pianta coperture

| codice | vol. filtr. ( m3 ) | n. abitanti equivalenti serviti | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h ent.
| h usc. ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )| 0,66 m3/ae | 0,40 m3/ae | 0,20 m3/ae | 0,15 m3/ae

DRPC120220AC 1,75
2

ø 120 x h 220
1950

200
250

125
1254 8 11

A A

ingresso
DN 125

uscita
DN 125

Ø 1360

80300300 150530

tubo di immissione refluo
DN 315 - H 1250

1360
1200

80 80

comparto
di accumulo
del fango

2200

filtro
biologico

120

250

200

120

1650
griglia di sostegno
acciaio inox a maglie
quadrate mm 5 x 5 

200

1900

100

200

1850
1650
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Filtri percolatori anaerobiciTrattamento acque

DRPC150180AC - pianta

DRPC150180AC - sezione a-a

DRPC150180AC - pianta coperture

Ø 1680

90400400 150640

A A

| codice | vol. filtr. ( m3 ) | n. abitanti equivalenti serviti | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h ent.
| h usc. ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )| 0,66 m3/ae | 0,40 m3/ae | 0,20 m3/ae | 0,15 m3/ae

DRPC150180AC 2,10
3

ø 150 x h 180
2300

200
250

125
1255 10 14

ingresso
DN 125

uscita
DN 125

tubo di immissione refluo
DN 315 - H 1450

1680
150090 90

1800

120

200

1480

120

comparto
di accumulo
del fango

filtro
biologico

griglia di sostegno
acciaio inox a maglie
quadrate mm 5 x 5 

250

200

120

120

1230

1550

370
220

1450

1230
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Filtri percolatori anaerobiciTrattamento acque

DRPC150213AC - pianta

DRPC150213AC - sezione a-a

DRPC150213AC - pianta coperture

| codice | vol. filtr. ( m3 ) | n. abitanti equivalenti serviti | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h ent.
| h usc. ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )| 0,66 m3/ae | 0,40 m3/ae | 0,20 m3/ae | 0,15 m3/ae

DRPC150213AC 2,65
4 6 13 17

ø 150 x h 213
2800

200
250

125
125

Ø 1680

90400400 150640

A A

ingresso
DN 125

uscita
DN 125

tubo di immissione refluo
DN 315 - H 1450

1680
150090 90

2135

120

200

1815

120

comparto
di accumulo
del fango

filtro
biologico

griglia di sostegno
acciaio inox a maglie
quadrate mm 5 x 5 

1885

370

1750

185

1565

120

250

200

1565

120
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Filtri percolatori anaerobiciTrattamento acque

DRPC200170AC - pianta

DRPC200170AC - sezione a-a

DRPC200170AC - pianta coperture

A A

Ø 2200

150400250800 600

ingresso
DN 160

uscita
DN 160

2200
2000100

1700

160

200

1350

150

comparto
di accumulo
del fango

filtro
biologico

griglia di sostegno
acciaio inox a maglie
quadrate mm 5 x 5 1450

410
160

250

200

1100

| codice | vol. filtr. ( m3 ) | n. abitanti equivalenti serviti | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h ent.
| h usc. ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )| 0,66 m3/ae | 0,40 m3/ae | 0,20 m3/ae | 0,15 m3/ae

DRPC200170AC 3,40
5 8 17 22

ø 200 x h 170
3700

200
250

160
160

tubo di immissione refluo
DN 315 - H 1330

100

1330

230

1100

150
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Filtri percolatori anaerobiciTrattamento acque

DRPC200220AC - pianta

DRPC200220AC - sezione a-a

DRPC200220AC - pianta coperture

| codice | vol. filtr. ( m3 ) | n. abitanti equivalenti serviti | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h ent.
| h usc. ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )| 0,66 m3/ae | 0,40 m3/ae | 0,20 m3/ae | 0,15 m3/ae

DRPC200220AC 4,90
7 12 24 32

ø 200 x h 220
4500

200
250

160
160

A A

Ø 2200

150400250800 600

ingresso
DN 160

uscita
DN 160

tubo di immissione refluo
DN 315 - H 1330

2200
2000

100

2195

160

200

1845

150

comparto
di accumulo
del fango

filtro
biologico

griglia di sostegno
acciaio inox a maglie
quadrate mm 5 x 5 

1945

410
160

250

200

1595

100

1820

225

1595

150
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DRMBNS2 2

DRMBNS3 3

DRMBNS6 6

100

150

300

ø 120 x h 140
1300

ø 150 x h 190
2700

ø 200 x h 205
4250

125
110

165
150

185
170

125
125

125
125

160
160

| codice | vol. filtr. ( l/s ) | superficie trattata ( m2 ) | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h ent.
| h usc. ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )

133

200

400

200

300

600

Trattamento acque

Fornitura di deoliatore con filtri a coalescenza prefabbricato 
in cemento armato vibrato realizzato a getto da azienda certi-
ficata ISO 9001 in conformità con le disposizioni della norma 
UNI EN 858-1.

Il deoliatore è un separatore di classe I (del tipo a coalescen-
za) realizzato allestendo una vasca monoblocco prefabbricata 
in cemento armato vibrato a pianta circolare, suddivisa in due 
comparti, il sedimentatore e il separatore.

Il sedimentatore comunica con il separatore attraverso una tu-
bazione su cui può essere montata (se prevista) una valvola di 
chiusura automatica a galleggiante tarata in modo da ostruire 
completamente la condotta allorché lo strato di olio accumula-
to nel separatore supera il limite di 5 cm.

Nel deoliatore è inoltre presente un filtro a coalescenza. Que-
sto consiste in un blocco di polietilene espanso contenuto in 
uno scatolare in acciaio inox estraibile al quale è innestata la 
condotta di uscita.

Le acque da trattare si immettono nel sedimentatore dove i soli-
di sedimentabili (fango, limo, sabbia, ecc.) si depositano sul fon-

do mentre l’acqua decantata e le sospensioni oleose (olii, idro-
carburi, ecc.) defluiscono nel separatore. Qui tali sospensioni ri-
salgono in superficie mentre l’acqua chiarificata attraversa il fil-
tro a coalescenza per poi immettersi nella condotta di scarico.

Nelle condizioni di utilizzo compatibili con la sua dimensione 
nominale, l’impianto è in grado di rimuovere le sostanze ole-
ose presenti nell’acqua fino ad un contenuto dell’olio residuo 
non superiore a 5 mg/l.

| i = 0,02 l/( s · m2 ) | i = 0,015 l/( s · m2 ) | i = 0,01 l/( s · m2 )

Deoliatori

aTrattamento acque
meteoriche

aAcque di prima pioggia

aAcque di dilavamento
superfici impermeabili

aAcque di dilavamento aree
stoccaggio materiali vari

voce di capitolato:
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DeoliatoriTrattamento acque

DRMBNS2 - pianta

DRMBNS2 - sezione a-a

DRMBNS2 - pianta coperture

1360

foro
di ingresso
Ø 100

200500200 310150

1500

200

400

1250

250

uscita
DN 100

A A

vano
di sfangamento

vano
di disoleazione

filtro
a coalescenza

200

580

580

1360

500

430

430

DRMBNS2 2
100

ø 120 x h 140
1300

125
110

125
125

| codice | vol. filtr. ( l/s ) | superficie trattata ( m2 ) | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h ent.
| h usc. ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )

133 200

| i = 0,02 l/( s · m2 ) | i = 0,015 l/( s · m2 ) | i = 0,01 l/( s · m2 )
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DeoliatoriTrattamento acque

DRMBNS3 - pianta

DRMBNS3 - pianta coperture

1680

foro
di ingresso
Ø 125

foro
di passaggio

90 400 150400200 290150

2000

200

700

1650

350

1650

550

1500

500

uscita
DN 125A A

A' A'

serbatoio
di stoccaggio
dell’olio

saracinesca
manuale

filtro
a coalescenza

200

590

150

740

1680

400

400

150

240

DRMBNS3 - sezione a'-a'DRMBNS3 - sezione a-a

vano
di sfangamento

vano
di disoleazione

400

90

600

| codice | vol. filtr. ( l/s ) | superficie trattata ( m2 ) | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h ent.
| h usc. ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )| i = 0,02 l/( s · m2 ) | i = 0,015 l/( s · m2 ) | i = 0,01 l/( s · m2 )

DRMBNS3 3
150

ø 150 x h 190
2700

165
150

125
125200 300
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DeoliatoriTrattamento acque

DRMBNS6 - pianta

DRMBNS6 - pianta coperture

2200

foro
di ingresso
Ø 160

foro
di passaggio

800600200 450150

150600900 400 150

2200

200

500

1850

350

1850

550

1700

700

uscita
DN 160A A

A' A'

serbatoio
di stoccaggio
dell’olio

saracinesca
manuale

filtro
a coalescenza

200

250

250

350

600

150

400

2200

600

DRMBNS6 - sezione a'-a'

vano
di sfangamento

vano
di disoleazione

800

800

DRMBNS6 - sezione a-a

| codice | vol. filtr. ( l/s ) | superficie trattata ( m2 ) | dimens. ( cm )
| peso ( kg )

| h ent.
| h usc. ( cm )

| ø in
| ø out ( mm )| i = 0,02 l/( s · m2 ) | i = 0,015 l/( s · m2 ) | i = 0,01 l/( s · m2 )

DRMBNS6 6
300

ø 200 x h 205
4250

185
170

160
160400 600
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